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1. Identifizierung / Erkennung

2. Immobilisierung / Stabilisierung / Anheben

3. Sichern des Fahrzeugs / Sicherheitsanweisungen
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4. Zugang zu den Insassen
Scheiben / Schiebedach
1: Foliertes Glas 2: Gehärtetes Glas

1
2 2 2 2

2

ACHTUNG: Wenn die Airbags nicht ausgelöst werden, kann bei einem Key ON und abgeklemmten Plus- und 
Minuspolen der 12V-Servicebatterie die Hochspannung aktiviert bleiben.

ACHTUNG: Wenn die Airbags nicht ausgelöst werden, kann auch bei einem Key OFF und abgeklemmter 
12V-Servicebatterie die Hochspannung wieder aktiviert werden.

Die orangefarbenen Kabel und die mit diesen Kabeln verbundenen Komponenten sind Teil 
des Hochspannungssystems und könnten unter Spannung stehen.

Verstellbares Lenkrad

2

Elektrisch verstellbare
Sitze (optional)

1. Die Heckklappe öffnen (A)

B) ALTERNATIVE METHODE ZUR
     DEAKTIVIERUNG

 

1. Die Motorhaube öffnen 
    (A,B) 
2. Das Massekabel der
    12V-Batterie (C) 
    abtrennen (oder 
    durchschneiden)
 3. Die rote Abdeckung
     der Batterie (D) entfernen 
     und das Niederspannungs-
     kabel (E) durchschneiden, 
     um die Hochspannung zu 
    deaktivieren.

BA

C
D

NUR DAS KABEL ENTLANG DES ETIKETTS 
DURCHTRENNEN, ODER AUF JEDEN 
FALL AM  AUSGANG DES STECKERS

3. Die Abdeckung (C) entfernen
4. Das Niederspannungskabel
    (D) von der Hochspannungstrenn-
    vorrichtung 
    (schwarz-grüner Servicestecker
    abschneiden.

43

2. Die Kofferraumbodenverkleidung
    (B) mittels des Griffs anheben

21

1

2

3A

B
C

D
E

E

B

Elektrische Sitze können nur funktionieren, 
wenn die 12V-Batterie im Motorraum 
angeschlossen ist.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR DEAKTIVIERUNG DES HOCHSPANNUNGSSYSTEMS.
- DIE ORANGEFARBENEN KABEL UND STECKER DÜRFEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN 
DURCHGESCHNITTEN ODER VERÄNDERT WERDEN
- Nach einem Unfall mit ausgelösten Airbags wird das Hochspannungssystem automatisch deaktiviert.
- In der Hochspannungsbatterie ist noch Energie vorhanden.

NUR DAS KABEL ENTLANG DES GELBEN ETIKETTS 
DURCHTRENNEN, ODER AUF JEDEN FALL AM 
SCHWARZ-GRÜNEN ANSCHLUSS DES SERVICE-
STECKERS
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6. Im Brandfall

HOCHSPANNUNGSBATTERIE 
WIEDEREINSCHALTUNG MÖGLICH!

HOCHSPANNUNGSBATTERIE 
WIEDEREINSCHALTUNG MÖGLICH!

7. Im Falle einer Überflutung

8. Abschleppen / Transport / Abstellen

9. Wichtige Zusatzinformationen

5. Energiespeicher / Flüssigkeiten / Feststoffe / Gase

LI ION


